O material em anexo foi retirado da seguinte referência:

· SIGHIERI, Luciano e NISHINARI, Akiyoshi. Controle Automático de Processos Industriais – Instrumentação. São Paulo: Blücher, 1973.

Incluir na bibliografia do TCC !!

Existe um arquivo simulink para ilustrar o assunto que o material trata !!
usar comando plot(saidah.time,saidah.signals.values).
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SECCAO (2)
PROCESSO
Nus indistrias, o termo processo tem um significado amplo. Uma ope-
rugho unitdria, como, por exemplo, destilagdo, filtragdo ou purificagdo, &

considerada um processo.

Mas, na regulagdo, um pedago de tubo onde passa um fluxo ou um re-
servatorio contendo dgua, ou seja o que for, denomina-se processo.

Isto quer dizer que processo ¢ uma operagdo onde varia pelo menos uma
caracteristica fisica ou quimica de determinado material.

Como descreve-se posteriormente, o processo ¢ um elo no ciclo de re-
o ¢ nio deve ser considerado como um clemento completamente indi-
rente do sistema de regulagdo.

Portanto, antes de comegar o estudo da regulagdo, é interessante conhe-

cer as caracteristicas dos processos ¢ suas influéncias na regulagdo.
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Suponha um reservatério com alimentagio constante de dgua e uma
<aida livre no fundo, como mostra a Fig. 1-1.

O nivel se manterd a uma altura tal que entrada e saida estejam per-
feitamente em equilibrio.

Aumentando, e assim mantendo, a vazdo de entrada, havera naturalmen-
(e desequilibrio entre a entrada e a saida. Como a entrada é maior, a ten-
déncia do nivel sera subir. Porém, a medida, que o nivel sobe, a vazdo da
também aumenta devido a uma pressdo maior no fundo do reservatorio.
Isto levard o sistema inexoravelmente a um novo estado de equilibrio,
onde o nivel permanecera estavel.

Note que o raciocinio inverso também é vilido.

A essa caracteristica dd-se o nome de auto-regulacdo e seu comporta-
mento pode ser ilustrado na Fig. 1-2.

Imaginemos, agora, outro reservatério idéntico, mas cuja saida de dgua
mantida constante — por exemplo por meio de uma bomba, como mostra
1-3.

Nesse caso, a um aumento qualquer da aliméntacdo, o nivel aumentard
de maneira continua sem nunca encontrar novo estado de equilibrio, porque
a saida ¢ sempre a mesma.
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Esse tipo de processo ndo tem, portanto, a caracteristica de auto-rep
o ¢ a relagdo entre a alimentagdo e o nivel serd como na Fig. 1-4.
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De maneira geral, os processos dotados de auto-regulagdo sdo mais sim-
ples de serem regulados.

Silo dificeis e, as vezes, até impossiveis de serem regulados aqueles que
niio tém auto-regulagdo.

Como demonstrou-se em dois exemplos simples, cada processo tem sua
proprian caracteristica e cada caso especifico deve ser estudado detalhadamen-
{e antes de se aplicar a regulagdo, pois o processo faz parte do sistema.

KHCCAO (3)
AS VANTAGENS DA REGULACAO AUTOMATICA
A) Melhoria, em qualidade, do produto

Homens sio* sujeitos a erros devido ao cansago ou a distragdo e agem
#ads um diferente do outro.

O mecanismo automdtico, pelo contrdrio, ndo sofre tal defeito, assaz
peefudiclal A homogencidade do produto. Assim sendo, aos mesmos estimulos,




